oriwa, N

—ec

Vakuum- und
Drucklufttechnik

lhre Parther mit Komg etenz In der

| \1\ [J’rucklufttechnlk

Seifenkanalgeblése
Zubehor

Wir bieten Lésungen !






Datenblatt

D100/1
06/10 Rev.3

Seitenkanalgeblise

B

Vakuum- und

Drucklufttechnik

@

RUBIN 40

0,2 kW (50 Hz)
0,25kW (60 Hz)

Motor : Schutzart IP55; Isolationsklasse F; serienméfig mit Thermoschutzkontakt

|Artike| Nr. |

kW|

V|HZ|A

| min’

|mbar(V)|mbar(D)| uF/\V | dB(A) |

g |

186

Technische Anderungen vorbehalten

briwatec GmbH

Schonauer Strasse 62
D-79669 Zell im Wiesental

30

114

216

i/
/A

185

30

k
: £
2E 1001406300 | 0,2 230 ~ 50 1,7 2900 80 90 4/450 57 7
s 2
£
5 '§ 1001403700 [ 0,25 220 ~ 60 2 3400 115 125 4/450 60 7
=
g 1001406500 | 0,2 200-240A| 50 1,5 2870 80 90 57 7
= 345-415Y| 50 0,85
w2
<=
L 0,25 22027548 60 1,5 3450 115 125 60 7
A 380-480 Y| 60 0,85
Abmessungen
200
%\} = | M16x1.5
o ™

215

alle Masse in mm

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0

Fax +49 (0) 7625 918 868 33

Email: info@briwatec.de
http://www.briwatec.de



Datenblatt /\
RUBIN 40 em )
06/10 Rev. 3
Druckiuftechnik
Temperaturerhéhung | =50 Hz
Vakuum =50 Hz =60 Hz
=60 Hz 35
140 30 /
0,25 kW - 25 i /,
120 = 20
= 15 //
: P
100 10 =
0,2 kW\ g ——
5 O \ \ 0 50 100 150
2
E %0 \ mbar
w0 \\Q
20
0
0 20 40 60
m¥h
Temperaturerhéhung |~ 50 Hz
Druck == 50 Hz
=60 Hz
60 Hz 50
140
0,25 KW 40 /
< 30 /
120 1\ = /
= 20 S
100 1 g2 kw
\ \ 0!
80 0 50 100 150
g N\
2 \ mbar
TONC\
) \\ \
20 \
0
0 20 40 60
m%h

Die Kennlinien haben eine Toleranz von 210%und beziehen sich auf freie atmospharische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C

Technische Anderungen vorbehalten

briwatec GmbH

Schonauer Strasse 62

D-79669 Zell im Wiesental

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
Fax +49 (0) 7625 918 868 33

Email: info@briwatec.de
http://www.briwatec.de



Datenblatt

D101/1
01/10 Rev. 2

Seitenkanalgeblise

B

Vakuum- und
Drucklufttechnik

@

RUBIN 90

0,4 kKW (50 Hz)
0,5 kW (60 Hz)

Motor: Schutzart IP 55; Isolationsklasse F; serienméfig mit Thermoschutzkontakt

[ AtikelNe | kW | v He | A | mn" [mbarv)| mbar@)| WAV | BA) | ko
& é 1001516700 04 230~ 50 31 2800 150 150 10/450 58 10
Q
172}
,‘éﬁ 1001501800 05 220~ 60 35 3400 135 145 10/450 61 10
==
[45) § 1001503000 05 110~ 60 7,0 3350 135 145 40/250 61 10
1001517300 04 180-230 A 50 2,75 2820 150 150 58 10
310400 Y 50 16
05 200-240 A 60 2,75 3350 170 170 61 10
a 345415Y 60 16
8 1001517200 04 200-240 A 50 23 2800 150 150 58 10
" 345415Y 50 1,35
% 05 220-275 A 60 24 3370 170 170 61 10
5 380480 Y 60 14
1001507200 04 260-310 A 50 18 2820 150 150 58 10
450-535 Y 50 1,0
05 300-350 A 60 18 3350 170 170 61 10
520610 Y 60 1,0
Abmessungen
246
247
™ M20x1.5
7 &
" = g
R——
M&

Technische Anderungen vorbehalten

briwatec GmbH
Schonauer Strasse 62

D-79669 Zell im Wiesental

T TF

72

T
o | ‘
1

270

alle Maf3e in mm

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Email: info@briwatec.de
http://www.briwatec.de



/\
i RUBIN 90 | 2wy

Vakuum- und

Drucklufttechnik
50 Hz Temperaturerhohung | === 50 Hz
Vakuum s 60 Hz 50 Fo
60
180 T 0
0,5 kW
, — 40
160 0,4 kW E. 30 ,/
140 \ \ oad £ 2 ///
\ \ 10 é’
120 0
\ \ 0 50 100 150 200
= 100 \ \ o0
o]
€ 80 \ \
) \ \
40 \ \
20 \
0 \ \
0 50 100 150
m’/h
Druck — 5() Hz Temperaturerh6hung 60 Hz
180 P 20 //
\mw < 30 // /
160 | 04 kW <
\ E 20 y
R - /
140 0,5 kW S //
\ \ —
120 0
\ \\ 0 50 100 150 200

mbar

1:2 \ \ mbar
60 \\ \

40 \ \
. A\
0 A\

0 50 100 150
m3/h

Die Kennlinien haben eine Toleranz von +10% und beziehen sich auf freie atmosphérische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C

Technische Anderungen vorbehalten

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Datenblatt

D102/1
01/10 Rev. 4

Seitenkanalgeblise

e,

Vakuum- und
Drucklufttechnik

RUBIN 140

0,75 kW - 1,1 kW (50 Hz)
0,9 KW - 1,3 kw (60 Hz)

Motor: Schutzart IP 55; Isolationsklasse F; serienméfig mit Thermoschutzkontakt

[Adikeine T «w T v T Hz T A | mn" [Tmbarv)[mbar@)] pev | aBA) | ke
1004690400 0,75 220 ~ 50 55 2850 140 140 20/450 64 18
& g 1004674900 0,75 230-240 ~ 50 55 2850 140 140 20/450 64 18
O M=
& % 1004690500 0,75 240 ~ 50 54 2820 140 140 20/450 64 18
=
g" % 1004689600 0,75 110 ~ 50 11,5 2850 140 140 80/450 64 18
m o
= 1004693900 1.1 220 ~ 60 8,7 3500 170 160 20/450 66 18
1004692500 11 110 ~ 60 17,4 3500 170 160 80/250 66 18
1004674600 0,75 185-225 A 50 43 2850 140 140 64 18
320-390 Y 50 2,5
0,9 200-240 A 60 43 3470 140 140 66 18
a 340-450 Y 60 2,5
8 1004675100 0,75 200-240 A 50 47 2900 140 140 64 18
2 340415 Y 50 27
= 0,9 220-275 A 60 43 3500 140 140 66 18
L 380-480 Y 60 2,5
Q 1004673800 11 200-240 A 50 52 2900 155 155 65 18
340-415Y 50 3,0
1,3 220-275 A 60 55 3500 185 185 67 18
380-480 Y 60 3,2
Abmessungen
=
- M20x15

320

230

Technische Anderungen vorbehalten

briwatec GmbH
Schonauer Strasse 62

D-79669 Zell im Wiesental

1
q
:

@75

3ul20
. I ——
|I

alle Maf3e in mm

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Email: info@briwatec.de
http://www.briwatec.de



Datenblatt /\
oieE2 RUBIN 140] 2=

Vakuum- und

Drucklufttechnik
Vakuum e 60 Hz Temperaturerhéhung =50 Hz
200 1,3 kW 50
L4 40 e
180 "
\ 1~ E 30 //
1,1 KW —
160 1w '21 20 = /
140 9 kW 10 /
0,75 kW 0 |
120 \ 0 50 100 150 200
S
é 100 \ \\ mbar
80 \ \
60 ,\ \
20 \ \
0
0 50 100 150 200
m%h
— 50 Hz Temperaturerhéhung 653 :
Druck
200
— 4 -
@ 13KV X 0
180 .
1 520
1,1 kW
160 1,1 kW O /
140 0.9 kW 0 50 100 150 200
mbar
. 120 \ ‘\
o 100
: \ O\
80 \ \
60
\ O\
40 \ \
20 \\ \
0
0 50 100 150 200
m3/h

Die Kennlinien haben eine Toleranz von +10% und beziehen sich auf freie atmosphérische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C

Technische Anderungen vorbehalten

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Datenblatt

D103/1
01/10 Rev. 2

Seitenkanalgeblise

B

Vakuum- und
Drucklufttechnik

)

RUBIN 220

1,1 KW - 1,5 KW - 2,2 kW (50 Hz)
1,3 KW - 1,75 kW - 2,6 kW (60 Hz)

Motor: Schutzart IP 55; Isolationsklasse F; serienméfig mit Thermoschutzkontakt

. =
[Atkeine [ kv | v [ e [ A [ mn" [mbary)[mbar@)[ viv | aBd) | kg
g g 1004800600 11 230 ~ 50 7.6 2830 150 150 40/450 7 21
@ w»
-é g 1004800500 1,5 230 ~ 50 95 2820 185 185 40/450 7 21
a<
23| § 1004811600 1,5 220 ~ 60 10,8 3475 180 180 40/450 7 21
1004913400 11 200-240 A 50 57 2800 140 130 68 19
345415Y 50 33
1,3 220-275 A 60 6 3400 140 130 7 19
E 380480 Y 60 35
8 1004800900 1,5 200-240 A 50 6,3 2800 190 190 68 21
4[.0: 345415Y 50 4
= 1,75 220-275 A 60 71 3450 190 180 7 21
o 380480 Y 60 41
S
Q 1004800700 22 200-240 A 50 9 2800 215 225 70
345415Y 50 52
26 220-275 A 60 9 3450 215 215 72
380480 Y 60 52
Abmessungen
334 M8 3x120° M 20x1.5
M 12x1,5
y
T {1
o ol
=] —
3 T it —PE—ae] 3
1 ]
=t o .
= L. ﬂ
O Y
86 _| 1155
270
D.14 -
2945

291
t

Technische Anderungen vorbehalten

briwatec GmbH

Schonauer Strasse 62

D-79669 Zell im Wiesental

alle Mafie in mm

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0

Fax +49 (0) 7625 918 868 33

Email: info@briwatec.de
http://www.briwatec.de



Datenblatt /\
D103z, RUBIN 220 | 2™Zc

Vakuum- und

Drucklufttechnik
e 50 Hz Temperaturerhéhung 50 Hz
Vakuum = 60 Hz 60
4
50
250 - 40 /
2,2 kW :‘ 30
< 20
200 LS 10
. 0 |
0 100 200 300
1~
150 LTKW mbar
E 1,1 KW
Ke)
£
100
50 \\
0 A\
0 50 100 150 200 250 300
m®h
—_— 50 Hz Temperaturerhohung 50 Hz
Druck — 60 Hz 70
60 /
250 50 //
X 40 7
2,2kW 2,6 kW - 30 /
200 |
1,5 kW 1,75 kW 10
0
\ 0 100 200 300
150 mbar
; 1.1 kW 1,3 kW
K]
£
50 \\\\
; \ \
0 5 100 150 200 250 300
m’h

Die Kennlinien haben eine Toleranz von +10% und beziehen sich auf freie atmosphérische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C

Technische Anderungen vorbehalten

. Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33

Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



/\
Datenblatt . briwa
D104 Seitenkanalgeblise _’9">

Vakuum- und
01/10 Rev. 2 Drucklufttechnik

RUBIN 340

2,2 kW-2,55 kW-3,0 kW-4,0 kW (50 Hz)
2,6 kW-3,0 KW-3,6 kW-4,8 kW (60 Hz)

Motor: Schutzart IP 55; Isolationsklasse F; serienméfig mit Thermoschutzkontakt

[Adikeine | kw | v [ Hz | A | min" | mbarv)| mbar@)| dBA) | ke
1006170900 2,2 230 A 50 9 2850 200 190 72 30
400 Y 50 5,2
2,6 265 A 60 9 3450 190 175 75 30
460 Y 60 5,2
1006173400 2,55 200-240 A 50 11,2 2880 215 220 72 32
g 345-415Y 50 6.5
o 3 220-275 A 60 11,6 3500 215 200 75 32
% 380-480 Y 60 67
S
it 1006170800 3 230 A 50 11,8 2800 230 245 72 32
A 400 Y 50 6.8
35 265 A 60 11,4 3450 255 245 75 32
460 Y 60 6,6
1006174400 4 200-240 A 50 16,7 2900 295 295 74 435
345-415 Y 50 97
46 220-275 A 60 17,6 3500 320 295 76 435
380-480 Y 60 10,2
Abmessungen
M8 3x120° M 12x1,5
M 20x1,5
o
o™
2x M8 v
Tp] 1.4
;
] |
e
110 140 &
315 ©
332 (2.2 kw)
357 3kw) '
400 @xw)
alle MaB3e in mm
t
Technische Anderungen vorbehalten
) Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de

D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Datenblatt /\
oItz RUBIN 340] 2%

Vakuum- und

Drucklufttechnik
=50 Hz emperaturerh6hung
Vakuum e 60 Hz
100
350 80 ~
4.8 kW 50 //’
4,0 kW X V
300 40
<
3,5kW 20
250 o1 |
3,0 kW
2,55 kW 3,0 kW 0 100 200 300 400

mbar

200 23w ka mbar
150 \

100 \
o \

0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
m%h
] Temperaturerh6hung 50 Hz
w50 Hz 60 Hz
Druck —— 60 5
350 —_
X 40 //
- /
300 4,0 kW 4,8 kW < 20
0
250 3,0kW 35 kW 0 100 200 300 400
2,55kW mbar
200 3,0 kW

2,2 kW

’ \ 2,6 kW
150

100 \
0 \

0

mbar

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
m3h

Die Kennlinien haben eine Toleranz von +10% und beziehen sich auf freie atmosphérische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C

Technische Anderungen vorbehalten

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Datenblatt

D115/1
01/10 Rev. 4

Seitenkanalgeblise

B

Vakuum- und
Drucklufttechnik

)

RUBIN 370

3,0 kW - 4,0 kW (50 Hz)
3,5 kW - 4,6 kW (60 Hz)

Motor : Schutzart IP55; Isolationsklasse F; serienméfig mit Thermoschutzkontakt

[AdikeiNe. [ kw | v | Hz | A | min" | mbar(v) [ mbar)| dBA) | kg
1006175600 3 230 A 50 18 2800 235 205 72 32
400'Y 50 6.8
35 2654 60 14 3450 205 180 75 32
460 Y 60 6,6
1006176300 3,5 220 A 60 15 3450 215 185 75 32
380Y 60 8,7
1006176500 4 200-240 A 50 16,7 2900 295 285 74 43,5
345-415Y 50 9,7
4,6 220-275 A 60 17,6 3500 265 245 76 43,5
380-480 Y 60 10,2
Abmessungen 395 M 8 3x120° M 12x1,5
M 20x1,5
|
: i
m

2x M8

Technische Anderungen vorbehalten

briwatec GmbH
Schonauer Strasse 62

D-79669 Zell im Wiesental

R.120

e [

110 140
315
410 (4,0 kW)

G 2%

370(3,0 kw)

alle Maf3e in mm

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Email: info@briwatec.de
http://www.briwatec.de



Datenblatt /\
RUBIN 370 | 2o

01/10 Rev. 4 Drucklufttechnik
Vakuum 50 Hz Temperaturerhohung 50 Hz
w60 Hz w60 Hz
350 %
80 //
4,0 kW 70
300 / )
\ % /
\ " 4,6 kKW < 50 /
250 = 40 /
\ < 30 //
200 3,0 kW 3,5 KW 20 1,//
g \ 10 7//
E 150 \ \ 0
\ \ 0 100 200 300
100 \ mbar
50 \\
0
0 100 200 300 400 500
m¥h
Druck 50 Hz Temperaturerhéhung 50 Hz
=60 Hz = 60 Hz
300 80
4,0 KW \ 70 //
250 @ H8KW 60 /
50 /4
3,0 kW 3 40 A/
200 \ \ 3,5 kW = 30 //
/
.g 150 \ \ 10 %
100 \ 0 100 200 300
mbar
50 \\
0
0 100 200 300 400 500
m3/h

Die Kennlinien haben eine Toleranz von +10% und beziehen sich auf freie atmosphérische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C

Technische Anderungen vorbehalten

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Datenblatt . . m
D214/1 Seitenkanalgeblise ——lec

Vakuum- und
01/11 Rev. 3 Drucklufttechnik

RUBIN 500

5,5 kW - 7,5 kW (50 Hz)
6,3 kW - 8,6 kW (60 Hz)

Motor: Schutzart IP 55; Isolationsklasse F; serienméfig mit Thermoschutzkontakt

[ AtikeiNe. [ kW | v | Hz | A | min" [ mbarqv)| mbar@)| dBA) | kg
1007951300 55 200-240 A 50 22,5 2860 255 245 78 73
= 345-415Y 13
o) 6,3 220275 A 60 23,6 3450 230 205 84 73
8 380-480 Y 13,6
wn
'§ 1007950700 75 345-415 A 50 17,8 2900 295 285 78 73
a 595-715 Y 50 10,3
8,6 380-480 A 60 17,7 3500 315 300 84 73
655-825 Y 60 10,2
Abmessungen
456
¢ [ M32x1,5
= =
—
s |
g
0 Q il
. \
g = TNS il
(1 [T [ 29
‘ P17 Ges’
o 36 390 30
175
390 485
450
ﬁj A alle Mafie in mm
Technische Anderungen vorbehalten
. Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de

D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Datenblatt /\
o2z, RUBIN 500| > *Stec

Vakuum- und

Drucklufttechnik
====50 Hz
Vak — 50 Hz Temperaturerh6hung | gy
akuum — 60 Hz 100
350
8,6 kW 80 /

60

300 J*’L"VL\ \
250

40
5,5 kW \6,3 KW /
200 20 /

150
\ 0 100 200 300 400
\ mbar
100

. \\

AT [K]

mbar
e
e

\

0
0 200 400 600 800
m*/h
m— 50 Hz Temperaturerh6hung S0 Hz
Druck e 60 Hz
——— 60 Hz
80
350
8,6 kW 60
300 \
7,5 kW —
X
40
250 = /
5,5 kW 6,3 kW
20 ~
_ 200 =
©
n \
E 150 0
\\ \ 0 100 200 300 400
100 \ \ mbar
50 \
\ N
0
6

0 200 400
m’/h

00 800

Die Kennlinien haben eine Toleranz von +10% und beziehen sich auf freie atmosphérische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C

Technische Anderungen vorbehalten

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Datenblatt
D110/1

01/10 Rev. 3

Seitenkanalgeblise

Vakuum- und
Drucklufttechnik

ortue,

RUBIN 540 P

4-5,5 kW (50 Hz)
4,6-6,3 kW (60 Hz)

Motor: Schutzart IP 55; Isolationsklasse F; serienméBig mit Thermoschutzkontakt

[ Aikeine. | kv | v | Hz | A | min" [ mbarv)| mbar@) | dBA) | kg
1009189300 4 200-240 A 50 183 2900 155 135 74 56
345415 Y 106
g 46 220-275 A 60 187 3500 120 80 78 56
= 380480 Y 10,8
b7
5 1009189200 | 55 200-240 A 50 225 2860 220 215 74 59
5 345-415Y 13
6,3 220-275 A 60 236 3450 200 190 78 59
380-480 Y 13,6
Abmessungen
M20x1,5
M8 3x120° M 10 ?
/ M25x1,5
T
=
{157 \:
S= =

2x M8

74

Technische Anderungen vorbehalten

briwatec GmbH
Schonauer Strasse 62
D-79669 Zell im Wiesental

415

R.120

| —

{
!
|

Gz“

430
530

alle Mafle in mm

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Email: info@briwatec.de
http://www.briwatec.de



Datenblatt /\
owz”  |RUBIN 540 P| " 22*%ec

Vakuum- und

Drucklufttechnik
Temperaturerh6hung 50 Hz
Vakuum = 50Hz = 60 Hz
w60 Hz
250 80
70
60 /
5,5 kW \ 6.3 kW //
200 _ 50
\ £ 40 /[
|—
\ oY ////
150 4,0 kW 20 I,
E 4!6 kW 10 //
o] =~
E \ . /
100 \ 0 100 200 300
\ mbar
50 \ \
0 \\
0 100 200 300 400 500 600 700
m¥h
- w50 Hz
— Temperaturerhohun
Druck 50 Hz P g —— 60 Hz
w60 Hz
250 70
60 /
5,5 kW 50
200 ’ //
6,3 kW —_
\ = y/4
\ E 30 /
150 \ 20 /
S
3 10 P
£ 4,0 kW 7
100 4,6/ kW 0
\ 0 100 200 300
\ mbar
0 100 200 300 400 500 600 700
m3h

Die Kennlinien haben eine Toleranz von +10% und beziehen sich auf freie atmosphérische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C

Technische Anderungen vorbehalten

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Datenblatt . . m
D105/1 Seitenkanalgeblise —.. tec

Vakuum- und
04/10 Rev. 4 Drucklufttechnik

RUBIN 620

7,5-9-11-12,5 kW (50 Hz)
8,6-10,4-12,6-14,5 KW (60 Hz)

Motor: Schutzart IP 55; Isolationsklasse F; serienméBig mit Kaltleiterfiihler

[ AtikeiNe. [ kW | v | Hz [ A [ min" [ mbarv)| mbar@)| aBA) | kg
1008004600 75 345415 A 50 17,8 2900 295 285 78 88
595-715 Y 50 10,3
8,6 380-480 A 60 17,7 3500 225 205 80 88
655-825 Y 60 10,2
= 1008004700 9 400 A 50 19 2900 350 375 78 102
5 690 Y 50 11
5 10,4 460 A 60 17,6 3500 350 300 80 102
=2 795 Y 60 10,2
=
a 1008004800 11 400 A 50 225 2880 375 440 78 104
690 Y 50 13
12,6 460 A 60 22 3500 375 420 80 104
795Y 60 12,7
1008007900 12,5 345415 A 50 26,8 2900 390 465 78 112
595-715 Y 50 15,5
14,5 380-480 A 60 28 3500 400 490 80 112
655-825 Y 60 16
Abmessungen
530
I Q
9
—
—[g K325
=
= L
F
=
[Ts e =Y T T
A % -
| r
1 HE— =
f=] \: A
* i{0] B ;
— ——
i : En [ |
G 2k’ 25 340
ol7 213 510
570
390
450
ﬁ G alle Mafle in mm
Technische Anderungen vorbehalten
) Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de

D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Datenblatt /\
i RUBIN 620] 2=

Vakuum- und

Drucklufttechnik
N Temperaturerhéhung =50 Hz
Vakuum 50 Hz -
w60 Hz
450 140
12,5/ kW 4,5 kKW 120 /
400 /

\ 100
1 kW 12,6 KW //
350 80
8P kW 10,4 kW //
60
300 75K //
\ 40 /

250

AT[K]

8,6 kW 20 =~
0

200
\ 0 200 400 600
150 \ \ mbar
100 \
: \
\

mbar

0
0 100 200 300 400 500 600 700 800
m3/h
Druck o 50 Hz Temperaturerhéhung |~ 20 HZ
60 Hz T 60Hz
600 140
120 /

500 . 100
12,5 kW ? 143 kW 80 1//

"3 /
400 1 K \ 12,6 kW : 60 //
< //
5 9,0 kW \ 104 kKW 40 //
2 300 20 -
E 7,5 kW \ 0
200 \ 8.6 kW 0 200 400 600

) \\ \\ mbar
\\ \\

0

0 100 200 300 400 500 600 700 800
m3h

Die Kennlinien haben eine Toleranz von +10% und beziehen sich auf freie atmosphérische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C

Technische Anderungen vorbehalten

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Datenblatt  ortwe. X\
atenbla brlwai>

D106/1 Seitenkanalgeblise

01/10 Rev.6 Drucklufttechnik

RUBIN 1200

11-15-20 KW (50 Hz)
12,6-17,3-25,2 kKW (60 Hz)

Motor: Schutzart IP 55; Isolationsklasse F; serienméBig mit Kaltleiterfiihler

[ AtiketNe. | kw | v | Hz | A | min" [ mbarv)[ mbar@) | daBA) | kg
1008304300 1 345-415 A 50 25 2930 190 160 78 140

595-715 Y 50 14,4
12,6 380-480 A 60 25,8 3500 160 130 80 140

E 655-825 Y 60 14,9
g 1008304400 15 345-415A 50 33,2 2960 310 265 78 155

7] 595-715Y 50 19
"g 17,3 380-480 A 60 33,9 3550 245 215 80 155

= 655-825 Y 60 19,5

A

1008304500 20 345-415A 50 44,3 2970 340 390 78 180

595-715Y 50 25,5
25,2 380-480 A 60 48,1 3670 390 370 80 180

655-825 Y 60 27,8

Abmessungen

630
2490  3x120°

220 470

817 ﬁ g 645
475 675

alle Mafle in mm

Technische Anderungen vorbehalten

) Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Datenblatt /\
1067, RUBIN 1200| 2"*=tec

Vakuum- und

Drucklufttechnik
= =50 Hz
— Temperaturerh6hung
Vakuum 50 Hz s 60 Hz
=== 60 Hz
450 120
25,2 kW 100 J l

400 \
80
350 20 kW //
\ 60
300

15 kW \ 40 /'//

250 17,3 KW
\ \ ’ 20 /
200 " \

AT [K]

mbar

12,6 kW

150 0 200 400 600
\ mbar

100 \

0

0 500 1000 1500 2000
m?h
Temperaturerhohung | = 50 Hz
Druck = S0 Hz
e 60 Hz =60 Hz
100
450

80 y
400 20 kW .\ 60 //

® 252 kW <

350 \ ‘\ = 40 ///

300 20 S
< 250 15 kW \ 0
8 \ \ 17,3 kW 0 200 400 600
E 200 \ \ mbar

150 kW

\ \ 12,6 kW

- \
0 \\

0 500 1000 1500 2000
m¥h

Die Kennlinien haben eine Toleranz von +10% und beziehen sich auf freie atmosphérische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C

Technische Anderungen vorbehalten

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



A
Datenblatt . s briwa
D107/ Seitenkanalgeblise —bc>

Vakuum- und

01/10 Rev.3 Drucklufttechnik

RUBIN 1500

15 kW (50 Hz)
17,3 kW (60 Hz)

,‘;\'I_

Motor: Schutzart IP 55; Isolationsklasse F; serienméBig mit Kaltleiterfiihler

[ AdikeiNe. | kw [ v | Hz | A | min" | mbarv) [ mbar@)| daBA) | ke
g 1008400300 15 345415 A 50 33,2 2960 225 210 82 156
£ 595-715Y 50 19
wn
S 17,3 380-480 A 60 33,9 3550 160 130 84 156
= 655-825 Y 60 19,5
A
Abmessungen
570
m
] M 32x1.5
= &
(=]
S
i e
2] x 1
L of|m T
Oy |~ 1
b i
= § —
)
=
/ N //'-_ @ "
I b A IR 3
: 8
. &
// \\ 2 - -l
* | | E‘
1 1
Cr—y—————————— |
2202 470 110
@17 (4 Bohrungen) 659
475
535
alle Mafle in mm
Technische Anderungen vorbehalten
) Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de

D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Coriwa, N

Datenblatt
DASH2 RUBIN 1500 ——tec
01/10 Rev. 3 Vakuum- und
Drucklufttechnik
Temperaturerhéhung | = 50 Hz
Vakuum = S0Hz = 60 Hz
w60 Hz 100
250
80
15 kW
= 60
200 E-
7,3 KW = 40
\ 20
150
s 0
-g 100 200 300
100 mbar
auf Anfrage
50
0
0 500 1000 1500 2000
m¥h
Temperaturerhdhung =50 Hz
Druck 50 Hz s 60 Hz
w60 Hz 60
250
50
15 kW 40 /
€ //
200 = —
< 20 ~
17,3 kW 10
150
= 0
.g 0 100 200 300
100 mbar
50
0
0 500 1000 1500 2000
m¥h

Die Kennlinien haben eine Toleranz von +10% und beziehen sich auf freie atmosphérische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C

Technische Anderungen vorbehalten

briwatec GmbH
Schonauer Strasse 62

D-79669 Zell im Wiesental

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Email: info@briwatec.de
http://www.briwatec.de



Datenblatt  ortwe. X\
atenbla brlwai>

D108/1 Seitenkanalgeblise

04/10 Rev.4 Drucklufttechnik

RUBIN 2200

20 kKW (50 Hz)
25,2 kW (60 Hz)

Motor: Schutzart IP 55; Isolationsklasse F; serienméBig mit Kaltleiterfiihler

[ Atikeine. | kW | v | Hz | A | min" | mbarv)| mbar@)| dBA) | ke
g 1008702000 20 345415 A 50 443 2970 200 190 82 166
= 595-715 Y 50 25,5
2]
) 252 380-480 A 60 48,1 3670 200 200 84 166
5 655-825 Y 60 27,8

Abmessungen
@600

)

==

M32x1,5

8490 3x120*

610

100 &0 479

740

alle Malle in mm

Technische Anderungen vorbehalten

) Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Datenblatt /\
1067, RUBIN 2200| 2"*=tec

Vakuum- und
Drucklufttechnik

Temperaturerhéhung | =50 Hz
Vakuum 50 Hz o0 b
z 100
250
80
o 60
200 20 kW 252 kW < /
2 40 y
20 7/
150
g 0
-g 0 100 200 300
100 mbar
50
0
0 1000 2000 3000
mYh
i Temperaturerhéhung =50 Hz
Druck 50 Hz .
=== 60 Hz 40
250 25 /
30 _— —~
25,2 kW = 25 C,
200 1 < 0 -
20 kW E s //
10
150 5
g 0
E 0 50 100 150 200
100 mbar
50
0
0 1000 2000 3000
m%h

Die Kennlinien haben eine Toleranz von +10% und beziehen sich auf freie atmosphérische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C

Technische Anderungen vorbehalten

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Datenblatt

D111/1
01/10 Rev. 2

Seitenkanalgeblise

Vakuum- und >
Drucklufttechnik

RUBIN 85 H

0,7-0,75 kKW (50 Hz)
0,9 kKW (60 Hz)

Motor: Schutzart IP 55; Isolationsklasse F; serienméfig mit Thermoschutzkontakt

q =]

AtkeN | kW |V | e | A | min' [mearv| @] niv | BB | kg |
. 8
§ =
= G 1001915500 [ 07 230~ 50 48 2820 270 25 20450 64 16
=
g 1001911300 [ 075 | 2002404 50 34 2850 270 25 64 17
o 345415Y 50 1,9
47
S 09 20275 60 34 350 25 230 68 17
A 380480 Y 60 19
Abmessungen

250
M20x1,5

250

133

210x18

Technische Anderungen vorbehalten

briwatec GmbH
Schonauer Strasse 62

D-79669 Zell im Wiesental

A ™
| 4&% — T~
]

[}

80 120

540

alle Maf3e in mm

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Email: info@briwatec.de
http://www.briwatec.de



v [RUBIN 85 H] 220

Vakuum- und

Drucklufttechnik
Temperaturerh6hung 50 Hz
Vakuum =50 Hz =60 Hz
—— 60 Hz o I
300
/

@® 0.7-0,75kW 60

\ 0,9 kW 50 /
20 \ \ 40 ///
30 // f
200 \ \ /

20
rd
\ 10 o’
-
0
0 100 200 300

\\ \ mbar

ATIK]

mbar
o
o
_

50
0
0 20 40 60 80 100 120
m3/h
Temperaturerhdhung 50 Hz
Druck 0 Hz o
R " —
300 60 /
0,7-0,75 kW 50
250
. U9 kKW 40 /

30 /

\ /4
\ \\ Nz

=
100 \ 100 200 300
\\ \ mbar

50

AT [K]

mbar
o
o

o

0 20 40 60 80 100 120
m¥h

Die Kennlinien haben eine Toleranz von +10% und beziehen sich auf freie atmosphérische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C

Technische Anderungen vorbehalten

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



D112/1 Seitenkanalgeblise

01/10 Rev. 2 Drucklufttechnik

Datenblatt  ortwe. X\
atenbla brlwai>

RUBIN I35 H

1,5 kW (50 Hz)
1,75 kW (60 Hz)

Motor: Schutzart IP 55; Isolationsklasse F; serienméBig mit Thermoschutzkontakt

[ Adikelne. | kw | v ] Hz | A | min" [ mbarv)| mbar@)| dBA) | ke
1004698900 1,5 200-240 A 50 7,8 2830 245 245 65 25
345-415Y 50 4,5
g 1,75 220-275 A 60 74 3450 265 230 68 25
B 380-480 Y 60 43
w
'f) 1004697400 1,5 200-240 A 50 7,8 2830 295 255 65 25
= HT 345-415Y 50 4,5
A
1,75 220-275 A 60 74 3450 265 230 68 25
380-480 Y 60 4,3
Abmessungen
305
= ﬂ : M20x1.5
IHERD 4
<+ &
@ It _/
o
3
I i I [ -
L d
g12 ] ] 105 ] 135
G 112"
74 543
225

ﬁ alle Maf3e in mm

Technische Anderungen vorbehalten

) Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Datenblatt /\
2" [RUBIN 135 H| " 2*%ec

Vakuum- und

Drucklufttechnik
= =50 Hz
— Temperaturerh6hung
Vakuum :: :z —— 60 Hz
— 2
350 90
80
1,5 kW HT
300 1 70
60 /
1,75 KW //
250 \ X, 50 y/4
= 40
1,5 kKW < %0 //
. 200 \ \ 20 prd
b 7
]
E 150 \ \ 10 /
0
0 100 200 300 400
100

\ \ mbar
50 \

0 50 100 150 200
m%¥h
" == 50 Hz
e Temperaturerh6hung
50 Hz
Druck — 60 Hz
60 Hz 70
300
60 4
1,5 KW HT /
250 @ 'T5KW 50 /
1,5 kW —_ y
< 40 / /

200 E 30 //r
E \ 20 7
2 150 10 Z
E \ _—

0
100 0 100 200 300
mbar
50 \
0
0 50 100 150 200

m%¥h

Die Kennlinien haben eine Toleranz von +10% und beziehen sich auf freie atmosphérische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C

Technische Anderungen vorbehalten

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



D113/1 Seitenkanalgeblise

01/10 Rev. 2 Drucklufttechnik

Datenblatt  ortwe. X\
atenbla brlwai>

RUBIN 215 H

2,2 kW (50 Hz)
2,6 KW (60 Hz)

Motor: Schutzart IP 55; Isolationsklasse F; serienméBig mit Thermoschutzkontakt

[ AtikeiNe. [ kw | v | Hz | A | min" | mbarv)| mbar@) | dBA) | kg
1004819100 2,2 230A 50 9 2850 230 265 72 31
400Y 50 52
g 2,6 265 A 60 9 3450 260 245 75 31
E=] 460 Y 60 52
wn
% 1004819300 2,2 230 A 50 9 2850 265 265 72 31
= HT 400Y 50 52
A
26 265 A 60 9 3450 280 245 75 31
460Y 60 52
Abmessungen

335

Fg
=1l

174

Gl

Technische Anderungen vorbehalten

) Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Datenblatt /\
7" [RUBIN 215 H| 2*%ec

Vakuum- und

Drucklufttechnik
. =50 Hz
— Temperaturerh6hung
Vakuum 22 :Z s 60 Hz
N 2
300 e 90
2,6 kW HT 80 /

2,2 kKWHT

ol kw’\\ \\ o ° V4

50 /
40

30
150 20 ==
\ 10 -
\ 0
100 0 100 200 300
\ \ mbar
50 \\ \
0

AT[K]

200

mbar

0 100 200 300
m®h
Temperaturerhdhung =50 Hz
w50 Hz
Druck e
60 Hz 20
300
60
2,2 kW
' 2,6 kW /
250 50
T 40 //
F 30 L

200 =

\ \ 20
®
£ 150 10 L2
\ .
\ \ mbar
50 \
0 \

0 100 200 300
m3/h

Die Kennlinien haben eine Toleranz von +10% und beziehen sich auf freie atmosphérische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C

Technische Anderungen vorbehalten

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Datenblatt  ortwe. X\
atenbla brlwai>

D114/1 Seitenkanalgeblise

01/10 Rev. 4 Drucklufttechnik

RUBIN 335 H

4-5,5 kW (50 Hz)
4,6-6,3 kKW (60 Hz)

Motor: Schutzart IP 55; Isolationsklasse F; serienméBig mit Thermoschutzkontakt

[Adikerne. ] kw [ v [ vz | A | min" [mbarv)| mbar@) [ aBA) | ke
1009164200 4 220-240A 50 18,3 2900 310 285 74 56
380-415Y 50 10,6
4,6 220-275A 60 18,7 3500 300 270 78 56
380-480Y 60 10,8
1009164300 55 230A 50 20 2860 320 390 74 60
E 400Y 50 11,6
o 6,3 265A 60 19,6 3500 340 370 78 60
= 460Y 60 11,3
&
8 1009164800 55 380-415A 50 12,5 2880 320 390 74 60
(@)
6,3 380-480A 60 13,2 3500 330 370 78 60
1009164500 55 220-240A 50 22,5 2900 390 440 74 60
(HT) 380-415Y 50 13
6,3 220-275A 60 21,6 3500 380 320 78 60
380-480Y 60 13,6
Abmessungen

120 M 10 M 25x1,5

4155

alle Maf3e in mm

Technische Anderungen vorbehalten

) Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Datenblatt /\
2t [RUBIN 335 H| 2*%ec

Vakuum- und

Drucklufttechnik
I : m— 50 Hz
I Temperaturerhdhung
50 Hz
Vakuum s — 60 Hz
e 2
450 A — 120
6,3 kW HT
400 100 //

o
PY:
A

350 \ 6,3 kW 80 //
200 5,5 kW \ 4.6 kW 60 //
4,0 kW \ 40 //
250 //
\\ \ 20

200 \ /
0 -
150 \ \ 0 200 400 600
\ \ mbar
100 \ \
50

ATIK]

mbar

0
0 100 200 300 400 500
m%h
Druck —— 50 Hz Temperaturerhéhung | = 50 Hz
~—— 60 Hz —60Hz
500 100
5,5 KW HT

450 \ 80
400 3 kW /Y

<
=
5

x

5.5 KW \ 6,3 kV 60

350 \ ‘\s,z W H /
40 Y/

0 4,0 KW ‘ \ Ao kW

250 ! \ \ 20 -

200 \ 0

150 \ \ 0 200 400 600

100 \ \ mbar

- \ O\

0 100 200 300 400 500
m3h

AT [K]

mbar

Die Kennlinien haben eine Toleranz von +10% und beziehen sich auf freie atmosphérische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C

Technische Anderungen vorbehalten

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
briwatec GmbH Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Schonauer Strasse 62 Email: info@briwatec.de
D-79669 Zell im Wiesental http://www.briwatec.de



Datenblatt

D120/1
08/10 Rev. 1

f
(O]
©
_b_
a
f
b
©
(0]
-
|
a

Zubehor
Seitenkanalgeblase

Gewindeanschlul} einseitig

TN
briwi ;

Vakuum- und
Drucklufttechnik

Zusatz-

Schalldampfer

Fir Geblase | Artikelnr. a b c d e f

RUBIN 40 1016936900 | 11/4" 37 190 52 138 70
RUBIN85H | 1016936900 | 11/4" 37 190 52 138 70
RUBIN 90 1016936900 | 11/4" 37 190 52 138 70
RUBIN 135 H| 1016937000 | 11/2" 42 200 32 168 80
RUBIN 140 1016937000 | 11/2" 42 200 32 168 80
RUBIN 215 H| 1016937000 | 11/2" 42 200 32 168 80
RUBIN 220 1016937000 | 11/2" 42 200 32 168 80
RUBIN 160 1016937000 | 11/2" 42 200 32 168 80
RUBIN 335 H| 1016937100 2" 53 230 32 198 90
RUBIN 340 1016937100 2" 53 230 32 198 90
RUBIN 540 P [ 1016937100 2" 53 230 32 198 90
RUBIN 620 1016936800 3" 80 435 85 350 152
Gewindeanschlul} beidseitig

Fur Geblase Artikelnr. a b G d e f
RUBIN 40 1016937400 | 11/4" 11/4" 240 52 136 70
RUBIN 85 H | 1016937400 | 11/4" 11/4" 240 52 136 70
RUBIN 90 1016937400 | 11/4" 11/4" 240 52 136 70
RUBIN 135 H| 1016937500 | 11/2" 11/2" 233 32 169 80
RUBIN 140 1016937500 | 11/2" 11/2" 233 32 169 80
RUBIN 215 H| 1016937500 | 11/2" 11/2" 233 32 169 80
RUBIN 220 1016937500 | 11/2" 11/2" 233 32 169 80
RUBIN 160 1016937500 | 11/2" 11/2" 233 32 169 80
RUBIN 335 H| 1016937300 2" 2" 260 32 196 90
RUBIN 340 1016937300 2" 2" 260 32 196 90
RUBIN 540 P | 1016937300 2" 2" 260 32 196 90
RUBIN 620 1016937600 | 21/2" 21/2" 262 32 198 100
RUBIN 1200 | 1016937700 4" 4" 480 40 400 152

Weitere Grossen: Auf Anfrage

briwatec GmbH

Schonauer Strasse 62
D-79669 Zell im Wiesental

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Email: info@briwatec.de
http://www.briwatec.de




Datenblatt
D121/1

03/09 Rev. 5

Zubehor
Seitenkanalgeblase

TN
briwi ;

Vakuum- und

Drucklufttechnik

Fur Geblase | Artikelnr. a b 8 d m’h | Papierfilterpatrone Polyesterfilterpatrone
0070000300 120 30 97 3/4" 42 0070000200
RUBIN 40 0070000400 142 40 132 1" 84 0070002200 0070002500
RUBIN 85H | 0070001900 142 40 132 11/4" 96 0070002200 0070002500
RUBIN 90 0070001900 142 40 132 11/4" 96 0070002200 0070002500
RUBIN 135 H | 0070000600 175 45 132 11/2" 210 0070000800 0070002600
RUBIN 140 0070000600 175 45 132 11/2" 210 0070000800 0070002600
RUBIN 215 H | 0070000600 175 45 132 11/2" 210 0070000800 0070002600
RUBIN 220 0070000600 175 45 132 11/2" 210 0070000800 0070002600
RUBIN 335 H | 0070000700 210 50 168 2" 270 0070000900 0070002700
RUBIN 340 0070000700 210 50 168 2" 270 0070000900 0070002700
RUBIN 620 0070002000 210 60 200 21/2" 480 0070002300 0070002800
RUBIN 1200 | 0070002100 300 60 320 4" 1350 0070002400 0070002900
RUBIN 1500 | 0070002100 300 60 320 4" 1350 0070002400 0070002900
Durchflisse beziehen sich auf einen DurchfluBwiderstand von 20 mbar
C
Vad
~
@
o)
d

Ansaudfilter mit Bogen montiert: Endzahl ...03

briwatec GmbH

Schonauer Strasse 62

D-79669 Zell im Wiesental

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Email: info@briwatec.de
http://www.briwatec.de




Datenblatt

D122/1
08/10 Rev. 6

Zubehor
Seitenkanalgeblase

TN
briwi ;

Vakuum- und
Drucklufttechnik

Vakuumfilter

Fir Geblase [ Artikelnr. a b c d e g h m%/h Papierfilterpatrone

* 0070004500 78 66 90 80 3/8" 3/8" 27 24 0070004700

* 0070004600 90 76 108 110 3/4" 3/4" 39 42 0070004800
RUBIN 40 0070004100 102 85 156 133 1" 1" 36 85 0070000100
RUBIN 85 H | 0070001100| 158 141 200 170 11/4" 11/4" 76 108 0070001300
RUBIN 90 0070001100 158 141 200 170 11/4" 11/4" 76 108 0070001300
RUBIN 135 H| 0070001000| 188 170 200 170 11/2" 11/2" 106 192 0070001400
RUBIN 140 | 0070001000| 188 170 200 170 11/2" 11/2" 106 192 0070001400
RUBIN 215 H| 0070001000| 188 170 200 170 11/2" 11/2" 106 192 0070001400
RUBIN 220 [ 0070001000| 188 170 200 170 11/2" 11/2" 106 192 0070001400
RUBIN 160 | 0070001000| 188 170 200 170 11/2" 11/2" 106 192 0070001400
RUBIN 335 H | 0070000500| 258 240 230 200 2" 2" 106 310 0070001500
RUBIN 340 | 0070000500| 258 240 230 200 2" 2" 106 310 0070001500
RUBIN 620 | 0070003000 258 240 230 200 21/2" | 21/2"" 106 360 0070001500
RUBIN 540P | 0070001200 230 180 300 270 3" 3" 95 550 0070001600
RUBIN 1200 | 0070003100| 230 180 300 270 4" 4" 95 720 0070001600
RUBIN 1500 | 0070005800| 590 560 400 340 4" 4" 410 1200 auf Anfrage
Durchflisse beziehen sich auf einen DurchflulRwiderstand von 20 mbar

C
d
Q
) < 1_
- || ]
<

Vakuumfilter mit Bogen montiert: Artikel-Nr. wie oben, jedoch letzte Ziffer 3

briwatec GmbH

Schonauer Strasse 62
D-79669 Zell im Wiesental

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Email: info@briwatec.de
http://www.briwatec.de




Coriwa, N

Schonauer Strasse 62
D-79669 Zell im Wiesental

Datenblatt .
D129/1 Zubehor ———Jec
04/09 Rev.1 Vakuum- und
- ol Drucklufttechnik
Seitenkanalgeblase
Vakuum-
Begrenzungsventil
Fur Geblase Artikelnr. a b © d e
RUBIN 90 1016983500 80 80 11/2" SW 55 100
RUBIN 140 [ 1016983500 80 80 11/2" SW 55 100
RUBIN 220 1016983500 80 80 11/2" SW 55 100
RUBIN 85 H 1016984900 80 80 11/2" SW 55 100
RUBIN 135 HT | 1016984900 80 80 11/2" SW 55 100
RUBIN 215 H | 1016984900 80 80 11/2" SW 55 100
RUBIN 160 | 1016984900 80 80 11/2" SW 55 100
RUBIN 340 [ 1016984600 134 89 2" SW 65 165
RUBIN 335 H | 1016984600 134 89 2" SW 65 165
RUBIN 540 P | 1016984400 160 195 3" SW 100 300 *
RUBIN 620 1016984400 160 195 3" SW 100 300 *
RUBIN 1200 1016984400 160 195 3" SW 100 300
TypA *Typ B oh
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04/07 Rev. 0 Vakuum- und

Seitenkanalgeblase ™"

Druck-

Fur Geblase Artikelnr. a b C d e
RUBIN 90 1016983400 110 11/2" 11/2" SW 55 135
RUBIN 140 1016983400 110 11/2" 11/2" SW 55 135
RUBIN 220 1016983400 110 11/2" 11/2" SW 55 135
RUBIN 85 H 1016985600 110 11/2" 11/2" SW 55 135
RUBIN 135 HT | 1016985600 110 11/2" 11/2" SW 55 135
RUBIN 215 H | 1016985600 110 11/2" 11/2" SW 55 135
RUBIN 160 1016985600 110 11/2" 11/2" SW 55 135
RUBIN 340 1016985800 110 2" 2" SW 65 100
RUBIN 335 H | 1016985800 110 2" 2" SW 65 100
RUBIN 540 P | 1016985700 64 3" 3" SW 100 165
RUBIN 620 1016985700 64 3" 3" SW 100 165
RUBIN 1200 1016985700 64 3" 3" SW 100 165
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Datenblatt ﬁw\>

Seitenkanalgeblase

Schlauchflansche

Geblase Artikelrr, a b © d e f g h
RUBIN40 1016976600 36 30 25 5 g65 | S 27 76
RUBIN 90/85H 1016976000 36 30 25 5 J65 | 64 27 76
RUBIN 90/85H 1016976200] 50 40 A 5 J65 | 60 2 74
RUBIN 220/215H 1016976400 120 40 38 8 @85 | 83 31 B
RUBIN 220/215H340 | 1016976300 120 50 48 8 285 | 8 36 B
RUBIN 220/340/335H | 1016976700| 48 60 52 8 ?85 | 83 36 97
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